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ÅNeuartige Trockensiebkonstruktion für garantiert optimalen Wärmetransfer   

und höchste Trocknungsraten / Fallbeispiele aus der Praxis

ÅDie neueste Generation aktiver Spiralsiebe für beste Runnability und 

optimale Bahnkontrolle

ÅRevolutionäres Nahtschließsystem für Spiralsiebe

ÅAktive, gewobene Trockensiebe zur Dampf- und somit Energieeinsparung

Fallbeispiele aus der Praxis

ÅDiskussion



Höhere Geschwindigkeiten

Zugfrei bespannte Gruppen

Höhere Siebspannungen

Höhere Temperaturen

Neue Konzepte der Bahntrocknung

Bahnunterstützende Elemente

Reinigungseinrichtungen

Aerodynamische Trockensiebe

Wärmeübertragungseigenschaften

Geringe Verschmutzungsneigung

Oberflächenglätte

Hitze- und Hydrolysebeständigkeit

Offenere konventionelle Siebe

Technologische Trends in der Trockenpartieé

é Anforderungen an die Trockensiebe



Effizienter Wärmetransfer

Ein wichtiger Faktor ist die optimale

Ratio von Kontaktpunkten und

Kontaktfläche an der Oberseite

Eine große Anzahl von Kontakt-

punkten in Verbindung mit einer

großen Kontaktfläche erhöht den

Wärmetransfer Zylinder/Bahn. 

Eine hohe Siebspannung muß stets

gegeben sein, um besten Kontakt

bei trotzdem absoluter Markier-

freiheit zu gewährleisten.

Unterschiedliche Oberflächenstrukturen ergeben unterschiedlichen Wärmetransfer



Speziell in der konstanten

Verdampfungszone sorgt

eine hohe Trockensieb-

spannung für einen

effizienten Wärmetransfer

Zylinder / Bahn

Effizienter Wärmetransfer

Einfluß von Spannung, Geschwindigkeit & Temperatur
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Vorstellung der aktuellen Trockensieb Innovation...  



Das glatteste und feinste Sieb für zugfreie Gruppen

ÅHohe Anzahl von Kontaktpunkten

Ą ultimativer Wärmetransfer

ÅGlatte und planare Laufseite

Ą geringstes Luftmitschleppen

ÅKleinere Kontaktfläche/Kröpfungspunkte

Ągeringere Verschmutzungsneigung

Å100% Flachgarnstruktur

Ą dünn, aerodynamisch, stabil



Effizienter Wärmetransfer
Unterschiedliche Trockensiebstrukturen - Topografie

herkömmliches Sieb



- Hohe Anzahl kleinerer Kontaktpunkte

Effizienter Wärmetransfer

Durch die Webart und das eingesetzte Material wird beim 

Aeropoint das Schußgarn aktiv in die Bahnunterstützung

Einbezogen.

ĄMehr Kontaktpunkte ergeben einen besseren Wärmetransfer


